Подклейка и оформление ривсовой бумаги.

Китайская живопись и каллиграфия традиционно использовали шелк и рисовую бумагу. На рисовой бумаге приятно работать и в процессе можно получать интересные эффекты. Она доступна в продаже. Так как бумага тонкая и легко впитывает воду, после того как на ней художник нарисует картину становится не ровной. В таком виде работа выглядит незавершенной и ее нельзя оформить в таком виде. Необходимо приклеить ее на более плотную бумагу. Когда я делала диплом в институте на рисовой бумаге, оказалось что ее подклеивать никто не умеет. Поэтому я хочу поделиться одним из способов подклейки.
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Материалы.

· живописная работа на рисовой бумаги

· более плотная бумага 

· большая широкая кисть, флейц

· пульверезатор

· концелярский нож

· емкость для клейстера

· крахмал

· ровная поверхность

· фанера

· чайник с кипятком
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1. Готовим клейстер

Для приготовления клейстера я беру крахмал и смешиваю с небольшим количеством холодной воды. Затем добавляю кипяток и перемешиваю до однородной массы густого киселя. Вместо крахмала можно взять муку.
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2. Берем живописную работу и кладем на гладкую чистую поверхность лицевой стороной вниз.
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3. Берем широкую кисть и аккуратно промазываем работу клейстером, выгоняя пузырьки воздуха наружу.
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4. Вырезаем лист более плотной бумаги чуть шире (примерно по 3-4 см с каждой стороны) нашей работы. 
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5. Сбрызгиваем пульверизатором бумагу, чтобы она смочилась и выпрямилась 
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6. Берем плотный лист и опускаем его слева-направо оставляя равные припуски по краям от работы. По краю верхний лист надо промазать клейстером, но не зайти на живописную работу. [image: image8.jpg]s




7. Снисаем аккуратно оба листа с поверхности стола и переносим на фанеру. Я использовала гипсокартон. Приклеиваем лицевой стороной наружу. Желательно оставить внутри рамки воздух  , чтобы работа полностью не прилипла.
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8. Работа должна полностью просохнуть. Избегайте сквозняка.
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9. Срезаем работу с помощью резака. 
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10.  Обрезаем края и вставляем в раму.
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